KURS

ereits in der vorigen Ausgabe getestet wird es nun

Zeit, die Arbeit mit diesem neuen Multitalent in
Sachen Textverarbeitung naher zu beleuchten. Natur-
geméaB nimmt mit der Komplexitét einer Software auch
die Einarbeitungszeit zu. FinalWriter unterstitzt den
Anwender auf eine sehr intuitive Weise. Fiir so manchen
besteht jedoch das Problem, die neuen Méglichkeiten

richtig zu nutzen.

Prinzipiell wollen wir diesem
Umstand anhand von konkreten
Layouts, die Sie mit uns im Verlauf
dieses Workshops erstellen,
andern. Was Sie dazu bendtigen
ist nicht viel mehr als die Grundau-
stattung eines Textsystems. Aller-
dings gilt auch hier die Faustregel:
Je leistungsfahiger um so besser!

Da sich dieser Workshop einzig
und allein mit genannter Textverar-
beitung beschéftigt, wird auch nicht
naher auf die Bedienung des Ami-
ga eingegangen. Hierzu gibt es
schlieBlich andere Workshops
beziehungsweise die recht guten
Handbicher, die geraderzu darauf
warten, auch nur einmal eines
Blickes gewiirdigt zu werden.

Sie werden sich nun sicher fragen,
wohin wir Sie nachfolgend fihren
méchten. SchiieBlich ist nieman-
dem mit einem Workshop nach
dem Prinzip “Klicken Sie doppelt
auf das Icon um das Programm zu
starten” geholfen. Recht haben
Sie! Anhand von ganzen Muster
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Zum Bedarf fir diesen
Workshop gehéren:

« Ein Amiga mit AmigaOS
>2.x und min. 1,5 MByte
RAM

« Eine Festplatte wird drin-
gend empfohlen
(9,5MByte fir FW)

« FinalWriter nebst beigeleg-
ten Cliparts (EPSF)

- Ein Malprogramm (DPaint)
oder fertige Bilder (IFF-
ILBM)

Verbesserungen kénnen
erzielt werden durch:

- einen Prozessor ab 68020
(besser '030 bzw. '040)

«+ eine Grafikkarte mit ca. 90
Hz Bildfrequenz (NonLa-
ce) bei 800 x 600 Punkten

- jede Menge RAM (4MB der
mehr, davon 2MB Chip-
RAM)

FinalWriter-Workshop

Siegeszug

| eSEtOp
das Zauberwdg

waohl noch sehr verbre
Klebetechnik mehr und

aufzuhalten.

des Comp

“Das Rechteck (dann unsichtbar) simuliert den Textfluf"

seiten - deren Layout unterschiedli-
che Elemente enthalt - erfahren
Sie praxisgerecht, welch gestalteri-
sche Kraft in FinalWriter steckl.
Drei dieser Layouts werden Sie im
folgenden kennenlernen und magli-
cherweise den einen oder anderen
Trick fir sich entdecken. Dabei
wird der Anwendung der jeweils
besprochenen Funktionen beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkl.
Soweit moglich wurde aber den-
noch versucht, aligemeingiiltige
Regeln beziiglich Gestaltung und
Layout zu vermitteln.

Vor pen ErFoLG ...

hat noch immer ein nicht naher
genannt sein wollender Herr den
SchweiB gesetzt. Keine Angst -
Aerobic oder &hnliche Foltermetho-
den werden bei uns nicht prakti-
ziert. Auch sonst halt sich die Vor-
arbeit bei FinalWriter in angeneh-
men Grenzen. Vom Hersteller nicht
vordefinierbar ist allerdings die
individuelle Einstellung der Seiten-
abmaBe und Druckbereich. Fir
HP's Deskjet ist jedoch eine Vor-
einstellung integriert. )
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Letzterer bildet sozusagen die
Rahmenbedingung fir den prazise
plazierten Ausdruck. Fir die Ein-
stellung nehmen Sie bitte ihr Hand-
buch, das mit dem Drucker ausge-
liefert wurde, zur Hand und ermit-
teln den linken und den rechten
nicht bedruckbaren Rand. Beim
Epson LQ550 liegt dieser beispiel-
weise bei mindestens 13 mm fur
die A4-Seite. Sowohl beim oberen
als auch beim unteren Rand ver-
fahren Sie analog. Diese MaBe tra-
gen Sie im Requester [Layout] ->
[Seitenaufbau)] entsprechend ein.
Im gezeigtem Beispiel wurden fol-
gende MaBe verwendet: (links,
rechts)=0,535 cm; (oben, unten)=2
cm. Sollte das Blatt keine blau-
grauen Linien anzeigen, so aktivie-
ren Sie bitte die entsprechenden
Buttons im [Voreinsteller] -> [Apzei-
ge] - Requester. Zu baal:htgI ist,
daB alle Elemente, die auBerhalb
des definierten Druckbereiches lie-
gen, bei der Ausgabe ignoriert wer-
den. Der Editierbereich hangt nicht
zuletzt von den Anforderungen des
Anwenders ab. Generell sollte
jedoch der Abstand zum Blattrand
Zwischen 2 und 2,54 cm (=1 Inch)
liegen. Besonders fiir die oberen
und Unteren Rander ist eine Ein-
stellung von 2 cm vorteilhaft, um
Platz fur die Kopf- bzw. FuBzeilen
zu schaffen. Die Einstellung erfolgt
im [Layout] -> [Abschnittsautbau].
In unserem Beispiel wahlen Sie
also folgende AbmapBe: (links,
rechts)=2,54 cm; (oben, unten)=2
cm. In die Felder fur Kopf und FuB-
zeile tragen Sie 0,54 cm ein. Die-
ser Wert reicht fir die ohnehin in
kleineren Fonts geschriebenen Zei-
len aus. Fir ndhere Informationen
zu diesem Thema sehen Sie bitte
Seite 4-2 (ff) des (lbrigens sehr
guten) Handbuches zu FinalWriter.
So, nun aber genug der einleiten-
den Worte! Es wird Zeit sich mit
der ersten Seite unseres Doku-
mentes zu beschaftigen. In der
Abbildung sehen Sie, es wird bunt
und das nicht zu knapp. Direkt vom
Bildschirm (256 Farben) gezogen,
wurde die Ganzseitendarstellung
durch einen Ubergrofien Screen
(800x950 Punkte) bei einer Auflo-
sung von 72 dpi erreicht. Der Vor-
teil liegt im ruckfreien Scrolling
innerhalb einer Seite ohne zeitrau-
benden Neuaufbau bei komplexe-
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“Die Ellipse (dann unsichtbar) garantiert hier den Texifluf"
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“Hier noch im Rohbau ist das Prinzip der Boxen erkennbar”

ren Strukturen. Natirlich wird far
den eigentlichen Aufbau des Scre-
ens etwas mehr Zeit bendtigt, dafir
aber deutlich seltener innerhalb
einer Seite. Fir Bildschirmdiagona-
len von 14 bzw. 15 Zoll ist eine
Auflésung mit 800x600 Punkten
empfehlenswert.

Kopr unp Fus

Die erste Seite ist also vorbereitet
und los geht's mit der Seitenvorla-
ge, die fir alle folgenden Seiten
identisch sein wird. Diese enthalt
in unserem Beispiel lediglich die

Kopf- und FuBzeilen sowie die als
optische Abgrenzung vorteilhaften
Striche. Wahlen Sie nun [Ansicht] -
> [rechte Seitenvorlage] und eine
FontgroBe von 10 (Punkten) im
[Text] -> [GréBe] Mend. So kleine
Schriften sollten stets in der glei-
chen Schrift wie der Haupttext aus-
gefihrt werden. Fir kleine Schrif-
ten empfiehlt sich eine serifenlose
Schriftart. Da eine solche mit
SoftSans voreingestellt ist, bedarf
es hier keiner Anderung.

Vor dem Schreiben der ersten Zei-
le ziehen Sie einen “rechisbindig™
Tabulator auf das Lineal und las-
sen diesen rechts vom Seitenrand
Uber der Skala fallen. Als Erstes

geben Sie beispielsweise ihren
Namen ein. Ist dies geschehen
driicken Sie einmal den Tabulator
und siehe da, der Cursor befindet
sich auf der rechten Seite. Wahlen
Sie nun aus dem [Editieren] ->
[Element einfligen] beispielsweise
das Datum aus. Dieses wird dar-
authin rechtsbindig eingefiigt, wie
nicht anders zu erwarten war.
Betéatigen Sie nun solange die
Return-Taste, bis Sie sich am unte-
ren Rand des Blattes befinden.
Optisch sollte sich der Cursor nur
im unteren Kastchen plaziert sein,
das die FuBzeile darstelit. Da die
Absatzformatierung Gbernommen
wurde, kénnen Sie sofort mit dem
Eintippen der FuBzeile beginnen.
Schreiben sie als Erstes beispiels-
weise “Workshop™ und nach Betéti-
gen der TAB-Taste fiigen Sie das
Element “Seitennummer” aus dem
[Editieren] -> [Einfligen] Men( ein.
Vorerst passiert nicht viel mehr, als
daB ein Nummerzeichen (#) als
Kennzeichnung eingefigt wird.
Merken Sie sich bitte, daB in Final-
Writer die automatische Seiten-
nummerierung stets in der Seiten-
vorlage definiert wird.
AbschlieBend wahlen Sie mit der
Maus das Icon fiir das Zeichnen
von Linien aus. Hierbei sollte der
orthogonale Modus bevorzugt wer-
den. Ziehen Sie nun unterhalb der
Kopfzeile (etwas oberhalb der
Abgrenzung des Editierbereiches)
eine waagerechte Linie, die vom
linken Editierbereich bis zum rech-
ten reicht. Verfahren sie ebenso
bei der FuBzeile - nur mit dem
Unterschied, daB sich die Linie nun
oberhalb der Schrift befinden muB.
Achten Sie bitte generell darauf,
nicht im Editierbereich (innere
Abgrenzung) zu zeichnen.

Nun kénnten innerhalb der von uns
gezeichneten Elemente noch die
verschiedensten Dinge Platz fin-
den. Wir verzichten an dieser Stel-
le jedoch auf eine derartige globale
Gestaltungsmaglichkeit. SchlieB-
lich werden die nachfolgenden Sei-
ten recht spezifisch aufgebaut.
Verlassen Sie nun die Ansicht der
rechten Seitenvorlage, indem Sie
[Ansicht] -> [Hauptteil] anwahlen.
Sie sehen daraufhin, wie sich der
Code der Seitenzahl in die entspre-
chende Zahl gewandelt hat.
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